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De slimste 
kamerthermostaat 
die u ooit heeft 
gevoeld

iSense /
iSense RF

Uw Remeha adviseur: Remeha B.V.
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Technische gegevens

Programma's
  2 klokprogramma's met 6 schakelpunten per dag

  boiler klokprogramma met 6 schakelpunten per dag

  vakantieprogramma met ruimte voor 16 perioden

  dagstand, nachtstand, vorstbeveiliging, zomerstand, 

openhaardstand

Instelnauwkeurigheid
  temperatuur: 0,5 °C

  klokprogramma: 10 minuten

Temperatuur instelgebied
 5-35 °C

Aansluitingen
  OpenTherm

  Digitale ingang

Display
  gra�sch/segmenten met blauwe displayverlichting

Zomer-/wintertijdomschakeling
  automatisch

Technische gegevens iSense RF 
(afwijkend t.o.v. iSense):

  8 talen

  Voeding iSense RF: 3 AA batterijen

 Voeding iBase:  

 -  Door cv-ketel indien deze over OpenTherm Smart Power 

beschikt

 -  Als de cv-ketel niet over OpenTherm Smart Power 

beschikt, dan dient de iBase gevoed te worden door een 

aparte adapter (verkrijgbaar als accessoire)

Gebruikersniveaus

De Remeha iSense kan op verschillende manieren worden 

gebruikt, met behulp van drie gebruikersniveaus: eenvoudig, 

standaard en uitgebreid. Met deze gebruikersniveaus is de 

iSense zeer �exibel in gebruik en toepasbaar in de meest 

uiteenlopende situaties.

Eenvoudig
  alleen handmatige bediening mogelijk

  temperatuur handmatig te verstellen met draai-/drukknop

Standaard
  meeste functies beschikbaar, inclusief gebruik 

klokprogramma

Uitgebreid
  alle functies van de iSense beschikbaar
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