














Ongestoord  
genieten!

De Kombi Kompakt HReco is verkrijgbaar in drie uitvoeringen. 
Er is daarom alt ijd een HReco toestel dat naadloos aansluit 
op de warmtebehoefte van uw woning en uw wensen met 
betrekking tot  warmwatercomfort. Bovendien is de HReco 
eenvoudig te combineren met zonneboilersystemen, warmte-
terugwinsystemen en indirect gestookte luchtverwarmers. 
Uw installateur kan u op basis van uw wensen adviseren 
bij het maken van de juiste keuze.

Technische speci�c aties

Intergas Kombi Kompakt   HReco24* HReco30*  HReco36*

  

Nom.belasting bovenwaarde kW 6,2 - 27,0  7,9 - 31,0   8,0 - 36,3

Nom.belasting onderwaarde kW 5,6 - 24,3  7,1 - 28,0   7,2 - 32,7

Nom.vermogen bij 80/60  kW 5,4 - 17,8  6,9 - 22,8   7,1 - 26,3

Nom.vermogen bij 50/30  kW 5,9 - 18,1  7,6 - 23,4   7,8 - 27,1

Gebruiksrendement HR Verwarming (Hi)  % 107 107  107

Gebruiksrendement HR Warmwater (Hi)  % 96,1 97,8  101,4

Opwekkingsrendement CV EPN (Hs)   0,95 0,95  0,95

Jaartaprendement EPN (Hs)   0,85 0,875  0,90

Tapdrempel ltr/min 2 2  2

Tapwaterhoeveelheid 60°C ltr/min 6 7,5  9

Tapwaterhoeveelheid 40°C (gemengd)  ltr/min 10 12,5  15

Max. tapwatertemperatuur °C 60 60  60

Gewicht kg 30 33  36

Hoogte mm 590 650  710

Breedte mm 450 450  450

Diepte mm 240 240  240

Gaskeur HR107   ja ja  ja

Gaskeur HRww   ja ja  ja

Gaskeur SV   ja ja  ja

Gaskeur NZ   ja ja  ja

Gaskeur CW-klasse   3 4  5

Intergas Verwarming BV
is gecerti�ceerd volgens:

*Technische speci�caties onder voorbehoud van wijzigingen


